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Project Omschrijving

Project:

Versterken Zuiderbrug A73 met 
voorspan lijmwapening

Locatie : Venlo

Land : Nederland

Jaar : 2018

Duur : 2 maanden
 

S&P FRP SYSTEEM

momenten die ontstaan ten 
gevolge van het aanbrengen 
van de voorspanning met 
lijmwapening met een grote-
re excentriciteit dan de origi-
nele voorspanstreng worden 
opgenomen met niet voor-
gespannen lijmwapening.  
De constructie is gebouwd in 
1990.

De versterking was nood-
zakelijk in het geval er een 
voorspanstreng zou worden 
doorboord welke in dwars-
richting aanwezig zijn. Bij 
het doorboren van de voor-
spanwapening moest de 
voorspankracht worden te-
ruggebracht middels voor-
gespannen koolstof lijmwa-
pening. De extra optredende 

De Zuiderbrug te Venlo over-
spant de rivier de Maas en het 
oude Zuidtracé van de N271, en 
maakt deel uit van de autosnel-
weg A73. Even ten oosten ver-
bindt knooppunt Tiglia de A73 
met de A74.

De te versterken constructie 
betreft de “vleugel” van de Zui-
derbrug. Ten behoeve van de 
plaatsing van geluidschermen. 

VERSTERKEN ZUIDERBRUG

Voorbereiden voorspannen

Voorspan inrichting
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1432 CN AALSMEER

+31 297 367674
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Gebruikte producten

Bovenzijde van de constructie

• Lamellen type S&P 150/2000 100/1,2 
• Resin 220 HP
• ResAC-16
• Voorspanning per lamel (461/4) 116 kN

Onderzijde van de constructie

• S&P C-sheet 240

• Resin 220 HP (lijmen)

Resin 55 HP (Impregneren)

S&P FRP SYSTEEM

Voorbereiden voorspaninrichting

Voorspan inrichting


